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ВАРИАНТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ PATRIOT.
Заканчивайте работу после наступления 
темноты. Стандартное освещение обычно 
включает в себя галогенные лампы 
на переднем капоте, кабине и панели 
обслуживания/штангах (дополнительная 
комплектация на Patriot 3230), а также желтые 
светодиодные сигналы поворота и красные 
задние фонари. Дополнительное освещение 
включает в себя лампы высокой интенсивности 
(HID) на переднем капоте и на крыше кабины. 
Кроме того, дополнительно доступны 
проблесковые маяки на кабине.

ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ТОЧНОСТЬЮ.
Цветной дисплей AFS Pro 700 оснащен 
большим ярким экраном, и его можно 
использовать на любой технике Case IH. 
С его помощью оператор может 
легко управлять нормой внесения и 
функциями наведения.

ПОДВЕСКА ШАССИ С 
ПРОДОЛЬНЫМ РЫЧАГОМ.
Обеспечивает мягкое, комфортное 
движение при любых полевых нагрузках 
и на любой скорости.

КОРПУСЫ ФОРСУНОК 
WILGER COMBO-RATE®.
Дополнительные корпусы форсунок 
Wilger Combo-Rate II позволяют 
расширить функционал опрыскивателя. 
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ CASE IH PATRIOT 4430.
Превосходное качество. Лучшее в отрасли 
предложение.

•	 Опрыскиватель 4542 л класса IV
•	 Двигатель Case IH FPT: 325 л.с. (базовая)/356 л.с. (пиковая)
•	 Кабина Surveyor обеспечивает великолепный комфорт и 

обзорность  

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ CASE IH PATRIOT 3330.
Производительность Patriot 3785 л.

•	 Опрыскиватель 3785 л класса III
•	 Двигатель Case IH FPT: 250 л.с. 
•	 Доступна штанга 36,58 м на опрыскивателе 3785 л
•	 НОВАЯ, улучшенная конструкция капота для более 

удобного доступа

Семейство
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ CASE IH PATRIOT 3230.
Опрыскиватель среднего размера. 
Производительность экстра-класса.

•	 Опрыскиватель 3028 л класса III
•	 Двигатель Case IH FPT: 220 л.с.
•	 Удобство доступа для проведения профилактического 

ремонта и технического обслуживания
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ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
ОПРЫСКИВАНИЯ.
Время, потраченное на техническое обслуживание — это время, которое можно провести в поле. 
Опрыскиватели Patriot оснащены центром комплексного обслуживания, который позволяет выполнить 
все операции обслуживания в одном месте. Необходимые соединения позволяют легко заполнить баки 
с уровня грунта. В стандартной конфигурациях опрыскиватели оснащены большими водопроводными 
шлангами, прямой прокладкой шлангов и минимальным количеством переходников и соединений, что 
уменьшает время заполнения баков. Опрыскиватели Case IH Patriot разработаны таким образом, что их 
техническое обслуживание можно выполнить быстро и эффективно для скорейшего возврата к работе. 
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ЛЕГКОЕ ОТКРЫТИЕ КАПОТОВ.
Опрыскиватели моделей Patriot оснащены 
легкими, легко открывающимися капотами, 
которые обеспечивают простой доступ к 
компонентам обслуживания. Благодаря 
свободному доступу можно быстро 
проверить компоненты и выполнить 
необходимое техобслуживание, что позволит 
быстрее возобновить работу и повысить 
производительность машины. Чтобы не 
приостанавливать работу, топливные баки  
имеют большой размер, который позволяет 
выполнять опрыскивание на протяжении  
всего дня. 

УДОБНЫЙ ДОСТУП К 
ЭЖЕКТОРУ.
Эжектор из нержавеющей стали с простым 
доступом разработан для обеспечения 
простой и эффективной работы. Эжектор 
для подачи химикатов опускается до 
уровня груди, затем легко убирается и не 
мешает в работе.

ВСЕ В ПРЕДЕЛАХ 
ДОСЯГАЕМОСТИ.
Доступность обслуживания в поле: конструкция с 
открытой архитектурой позволяет легко получить 
доступ к компонентам под рамой опрыскивателя. 
Лестницы, мостки и платформы позволяют 
легко получить доступ к точкам обслуживания, 
расположенным на возвышении.
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МОДЕЛИ Patriot 3230 Patriot 3330 Patriot 4430

Двигатель

6,7 л Case IH NEF, однорядный, 6 цилиндров,  
номинальная мощность 220 л.с. (164 кВт), пиковая 

мощность 240 л.с. (179 кВт), максимальный крутящий 
момент 1020 Нм, с турбонаддувом, с последующим 

охлаждением и электронным управлением,  
дизельный, стандарт Tier 3

6,7 л Case IH NEF, однорядный, 6 цилиндров, 
номинальная мощность 250 л.с. (186 кВт), пиковая 

мощность 270 л.с. (202 кВт), максимальный крутящий 
момент 1070 Нм, с турбонаддувом, с последующим 

охлаждением и электронным управлением,  
дизельный, стандарт Tier 3

Case IH FPT, 8,7 л, однорядный, 6 цилиндров,  
номинальная мощность 325 л.с. (243 кВт), пиковая 

мощность 356 л.с. (266 кВт), максимальный крутящий 
момент 1470 Нм, с турбонаддувом, с последующим 

охлаждением и электронным управлением, дизельный, 
стандарт Tier 4 (дополнительно Tier 2)

Привод

Гидростатический штатный, на 4 колеса. Управление 
с бесступенчатой регулировкой обеспечивает 

максимальное значение угла качающихся шайб 
колесного гидромотора при перемещении рычага 

гидроуправления в нейтральное положение.
Максимальный пусковой момент при каждом запуске

Гидростатический штатный, на 4 колеса. Управление 
с бесступенчатой регулировкой обеспечивает 

максимальное значение угла качающихся шайб 
колесного гидромотора при перемещении рычага 

гидроуправления в нейтральное положение. 
Максимальный пусковой момент при каждом запуске

Гидростатический штатный, на 4 колеса. Управление 
с бесступенчатой регулировкой обеспечивает 

максимальное значение угла качающихся шайб 
колесного гидромотора при перемещении рычага 

гидроуправления в нейтральное положение. 
Максимальный пусковой момент при каждом запуске

Регулировка колеи 305–399 см с гидравлическим управлением из кабины, 
с ручной остановкой с шагом 2,54 см на колесо

305–399 см с гидравлическим управлением из кабины, 
с ручной остановкой с шагом 2,54 см на колесо

305–399 см с гидравлическим управлением из кабины, 
с ручной остановкой с шагом 2,5 см на колесо

Скорость движения 48 км/ч 48 км/ч 48 км/ч
Сухой вес 10 332,8 кг 11 113 кг / 11 521 кг 12 256 кг; 12 936 кг

Размер бака для раствора Конструкция из нержавеющей стали или стали с 
полимерным покрытием 3028 л Конструкция из нержавеющей стали 3785 л Конструкция из нержавеющей стали 4542 л

Расстояние между 
форсунками 

50,8 см от центра или 50,8–76,2 см
с расстоянием 76,2 см по центру

50 см от центра или 50–76 см
с расстоянием 76 см по центру

50 см от центра или 50–76 см
с расстоянием 76 см по центру

Общая длина 8,5 м 8,5 м 8,9 м
Общая высота 3,7 м 3,7 м 3,7 м

Общая ширина Колеса втянуты: 3,5 м 
Колеса выдвинуты: 4,5 м

Колеса втянуты: 3,5 м 
Колеса выдвинуты: 4,5 м

Колеса втянуты: 3,5 м
Колеса выдвинуты: 4,5 м

Колесная база 3,8 м 3,8 м 4,1 м

Размер шин Доступны варианты 320/90 R46, 380/85 R46,
380/90 R46, 520/85 R38 и 650/65 R38

Доступны варианты 320/90 R46,
380/90 R46, 520/85 R38 и 650/65 R38

Доступны варианты 320/90R46, 380/90R46, 
380/90R46 Michelin, 650/65R38 и 620/70R38

Дорожный просвет 132 см 132 см 135 см
Радиус поворота 7,1 м от средней линии заднего моста 7,1 м от средней линии заднего моста 7,5 м от средней линии заднего моста

Длина штанги 18,3/27,4 м или 18,3/30,5 м
с самовыравниванием

18,3/27,4 м, 18,3/30,5 м или 18,3/27,4/36,5 м 
с самовыравниванием

18,3/27,4 м, 18,3/30,5 м или 18,3/27,4/36,5 м 
с самовыравниванием

Высота регулировки штанги 48–213 см 48–213 см 48–213 см
Полный отвод штанги 30 градусов 30 градусов 30 градусов
Отвод конца крыла 1,7 м / 3,2 м 1,7 м / 3,2 м / 2,7 м 1,7 м / 3,2 м / 2,7 м

Подвеска
4-колесная независимая с продольным рычагом, 

стандартная по упругости и амортизации; активная 
подвеска устанавливается дополнительно

4-колесная независимая с продольным рычагом, 
стандартная по упругости и амортизации; активная 

подвеска устанавливается дополнительно

4-колесная независимая с продольным рычагом, 
стандартная по упругости и амортизации; активная 

подвеска устанавливается дополнительно

Рулевое управление Рулевое управление с гидроусилением с 
главным/подчиненным цилиндрами с перефазировкой

Рулевое управление с гидроусилением с 
главным/подчиненным цилиндрами с перефазировкой

Рулевое управление с гидроусилением с 
главным/подчиненным цилиндрами с перефазировкой

Топливный бак 454 л 454 л 530 л
Управление опрыскивателем Case IH SCS 5000, Case IH AFS Pro 700 или Case IH Viper Pro Case IH SCS 5000, Case IH AFS Pro 700 или Case IH Viper Pro Case IH SCS 5000, Case IH AFS Pro 700 или Case IH Viper Pro

Насос продукта Гидромотор с центрифужным насосом с приводом от 
системы управлением продуктом

Гидромотор с центрифужным насосом с приводом от 
системы управлением продуктом

Гидромотор с центрифужным насосом с приводом от 
системы управлением продуктом

Пенный маркер
Система пенного маркера большого объема 208 л.

Снабжение воздуха из турбонагнетателя
Система пенного маркера большого объема 208 л. 
Подача воздуха от турбонагнетателя (стандартная 

комплектация) или воздушного компрессора с приводом 
от двигателя (дополнительная комплектация)

Система пенного маркера большого объема 208 л. 
Подача воздуха от турбонагнетателя (стандартная 

комплектация) или воздушного компрессора 
(дополнительная комплектация)

Промывочный бак 424 л 424 л 265 л

        	 SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!) Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Перед использованием оборудования осмотрите его и 
удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности.
Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные опции, а также предлагаемые для той или иной страны модели могут отличаться в зависимости 
от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного уведомления, и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений 
в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без 
предварительного уведомления. На иллюстрациях может быть изображено как оборудование, поставляемое по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме. 
Case IH рекомендует использовать смазочные материалы 
CNHI International SA — Commercial Services Asia Pacific — Riva Paradiso, 14 — 6902 Paradiso — Lugano Швейцария — © 2013 CASE IH — Посетите веб-сайт нашей компании по адресу: www.caseih.com
Электронная почта: International@caseih.com — Напечатано CNH APAC Communications в Италии — 11/13 — Кодовый номер AP3306C/CIS 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ТОЛЬКО МАШИНЫ:  
НАШ ПЕРСОНАЛ ТАКЖЕ ОКАЖЕТ ВАМ 
НЕОБХОДИМУЮ ПОДДЕРЖКУ.
При покупке машины Case IH можете быть уверены в том, что вы получаете не только лучший продукт, но 
и первоклассную поддержку от дилера. Дилеры Case IH помогут вам определиться с выбором и обеспечат 
своевременную поставку нужной вам машины, а в дальнейшем обеспечат поставку запасных деталей для  
вашего оборудования и предложат обслуживание на самом высоком уровне. Благодаря такому сервису  
Case IH зарекомендовала себя одной из самых надежных и стабильных компаний.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТЫ 
В МЕСТНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ: 
ТРЕБУЙТЕ БОЛЬШЕГО ОТ 
ВАШЕГО ДИЛЕРА CASE IH.
Приобретаете одну единицу нового 
оборудования? Обновляете весь парк 
оборудования? Какими бы ни были  
объемы работ, обратитесь в местное 
представительство Case IH для получения 
консультации специалиста по интересующему 
вопросу. Компания Case IH знает интересы 
своих клиентов.

ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ БУДУТ 
РАБОТАТЬ.
Компания Case IH и специальная сеть 
дилеров обеспечивают отличный уровень 
поддержки при приобретении нового 
оборудования, а также на протяжении  
всего времени владения машиной.  
Для обеспечения эффективности своих 
инвестиций вы можете обратиться к 
квалифицированным специалистам,  
которые проведут техобслуживание  
машины на вашей территории.

НЕ РИСКУЙТЕ СВОЕЙ МАШИНОЙ. 
ПРИОБРЕТАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ДЕТАЛИ CNH!
Повысьте стоимость своих инвестиций.
Для каждого продукта Case IH имеется 
обширная материально-техническая база,  
а также запасные детали для нового и  
старого оборудования. Выбирая оригинальные 
детали Case IH, вы обеспечиваете 
безопасность, сохранение стоимости и 
эффективность инвестиций.
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